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Zur vorliegenden Produktinformation

Der Neubau oder die NachrUstung groBfldchiger Balkone steigert den Wert und die
Wohnqualitdt bestehender Wohnanlagen erheblich. Auch in diesem Jahr kbnnen
wieder zahlreiche Menschen die schdnen Tage erstmals auf ihrem eigenen Balkon
genieBen und so ein StUck mehr Lebensqualitdt erleben. Doch nicht allein das
Vorhandensein eines Balkons ist entscheidend - vielmehr tragen groBzigige
Dimensionen, ausgefallene Formen und moderne Farbgestaltungen wesentlich
zur Behaglichkeit und Asthetik einer Wohnung bei.

Die Mineralit-Balkonbodenplatte ist eine hochbelastbare, langlebige und
Gsthetische Losung — sowohl fUr vorgestellte Balkonanlagen als auch fOUr die
Balkonsanierung oder -erweiterung.

Mit Plattenstérken von 20, 25 und 35 mm eignet sie sich besonders fUr filigrane
Balkonkonstruktionen und angehdngte Balkonldsungen..

Mineralit ist ein Hochleistungsprodukt aus Polymerbeton, auch bekannt als
Mineralguss. Es besteht zu 94 % aus Quarzsand und Gesteinsgranulat, ergénzt durch
ein Bindemittel auf Acrylatbasis. Im ausgehdrteten Zustand erreicht es die Festigkeit
und Bestdndigkeit von Naturstein, beispielsweise Granit.

Seit Uber 20 Jahren werden Mineralit-Balkonbodenplatten nach individuellen
Vorgaben montagefertig geliefert. Nahezu jede Bauform ist realisierbar — von
einfachen Rechtecken und Quadraten Uber Trapezformen bis hin zu Rundungen
oder komplex zusammengesetzten Formen. Auch auBergewdhnliche
Plattenformen und spezielle Ausklinkungen, etwa fUr Regenfallrohre oder
auskragende Eingangsbereiche, sind problemlos umsetzbar. Genau diese
Flexibilitdt macht unsere Balkonplatten zu einer individuellen, nachhaltigen und
einzigartigen Losung.

produktinformation

FUr die farbliche Gestaltung Ihres Objekts sind Mineralit-Balkonbodenplatten nicht
nur in naturbelassener AusfUhrung, sondern auch mit zahlreichen dekorativen
Oberflachen erhaltlich. Eine zusdatzliche Oberfldchenbehandlung oder ein zusétz-
licher Belag ist nicht erforderlich, da unsere Plattenelemente sowohl dauerhaft
wasserundurchldssig als auch UV-bestdndig sind.

Passend zu den Balkonbodenplatten sind auch freitragende Treppenstufen und
Podestplatten aus Mineralit erhdltlich. Sie bieten eine elegante und sichere
Alternative zu Gitterrosten — sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich.

Diese Produktinformation richtet sich an Bauherren, Bauplaner und Baufirmen, die
eine Mineralit-Balkonbodenplatte verwenden oder deren Einsatz planen.
Sie gliedert sich in drei Teile: die ProduktUbersicht, die Anwendungsempfehlungen
mit Vorschldgen fUr geeignete Unterkonstruktionen sowie die Praxisanleitungen,
die den fachgerechten Umgang mit unserem Material erlGutern.

mineralit 35/25/20
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Standardformen
Platten- Auf- Angeg. Ablauf-
Typ dicke kantung Rinne bohrung
1. Mineralit - Ll Sl

Balkon- /
bodenploﬁeM/ M25 25mm ohne ohne  ohne

M35 35 mm

2. Umlaufende M20/4 20 mm

Aufkantu
AT é/ M25/4 25 mm 4-seitig ohne mit
und =

Ablaufbohrung M35/4 35 mm
M20/3 20 mm
3. Dreiseitige N
Aufkantung 4—/ M25/3 25mm 3-seitig ohne  ohne
M35/3 35 mm
4. Dreiseitige M20/3/R 20 mm
Aufkantung N .
und ange- M25/3/R 25 mm 3-Se|T|g mit ohne
gossene FE
Entwésserung- M35/3/R 35 mm
Rinne

Ndhere Informationen zu den einzelnen Standardformen finden Sie nachfolgend in
unseren Anwendungsempfehlungen ab Seite 19.

Die Standardformen werden maBgenau nach lhren individuellen Zeichnungen
oder Schablonen werkseitig gefertigt. Sie kénnen selbstverstGndlich auch mit Extras
wie z.B. Gefdlle, Entwdsserungsldsungen etc. versehen werden (siehe Extras).

mineralit 35/25/20
balkonbodenplatte
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Sonderformen

Die Sonderformen werden maBgenau nach lhren individuellen Zeichnungen
werkseitig gefertigt. Auch die Sonderform - Platten kbdnnen mit Exiras wie z.B.
Aufkantungen oder angegossenen Entwdasserungsldsungen versehen werden.

HINWEIS: Aufkantungen bei gerundeten Formen missen gesondert abgesprochen
werden.

Trapez/Abgeschragte Kanten (Beispiele)

e

Radius (Beispiele)

A

Kombinierte Formen (Beispiele)

UuaulIospuos | 1yaisiagnpnpold

sonderformen
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Extras

Ausklinkungen (Beispiele)

Durchbriche (Beispiele)

O 1 0J O

Zusammengesetzte Balkonformen (Beispiele)

Wenn ein Balkon die MaximalmaBe fUr eine Mineralit - Balkonbodenplatte Ubersteigt,
k&nnen mehrere Platten zusammengesetzt werden.

Dazu bendtigen wir eine genaue Zeichnung bzw. Schablone, aus der die jeweilige
Lage der einzelnen Platten unmissversténdlich hervorgeht.

A ¢

produktubersicht | extras

&8 extras
balkonbodenplatten
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Gefdlleplatten

Mineralit - Balkonbodenplatten k&nnen auch mit Gefdlle gefertigt werden,
gdf. ist dafir eine Zustimmung im Einzelfall erforderlich. Die Plattenstérke kann
je nach vorhandener StUtzweite 30/40 mm oder 35/50 mm betfragen, dabei richtet
sich die zulGssige StUtzweite der Unterkonstruktion immer nach der geringsten Starke
der Balkonbodenplatte.

Beispieldarstellung: 30/40 mm Gefdlleplatte 95

60 angegossene Trapezaufkantung
Entwdsserungsrinne -

IRE mineralt - Platte

Sl

30
or

Randlosungen

Mineralit Aufkantungen (BemaBung in mm)

20

15]

Mineralit Trapezaufkantung

Mineralit Hohlkehle

wand ———= wand ——
Hohlkehle 5/5 Hohikehle 3/7
Mineralit Mineralit

Untergrund Untergrund

usbunso|punl | [yaisiagnpnpold

Hohlkehle 5/5 (ca. 50 x 50 mm) Hohlkehle 3/7 (ca. 30 x 70 mm)

randlosungen 9
balkonbodenplatten
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Eingegossener Edelstahl - Einlaufstuizen
mit Lochblechabdeckung

FOr eine optimale Entwdasserung empfehlen wir mindestens zwei Ablaufe pro Balkon.
Bitte achten Sie bei Ihrer Planung darauf, dass die Unterkonstruktion ein ausreichen-
des Gefdlle in Richtung der Ablaufe aufweist. Die GréBe des Einlaufstutzen kann
individuell angepasst werden (bei Abweichungen bitte gesondert mit angeben).

Einbauferfige Balkonbodenplatte =
mit umlaufender Aufkantung ,
Ablaufbohrung und v

Edelstahleinlauf
(Zubehdr,

kein Standard)

Rechteckaufkantung
umlaufend

Ablaufbohrung

Detail Draufsicht

produktUbersicht | entwdsserung

links:
Edelstahl-Einlaufstutzen

(als Zubehdr Uber Mineralit
Zu beziehen, kein Standard)

rechts:

Ansicht des fertig
eingegossenen
Edelstahleinlaufs
von oben
(Standard d=5 cm)

10 entwdsserung
balkonbodenplatten
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Mineralit Ablauf fUr Balkonbodenplatten

Der Mineralit Ablauf ist auch separat erhdltlich (d.h. unabhdngig von unseren
Balkonbodenplatten). Er besteht aus fUnf Einzelteilen und ist durch die
Gegenmutter stufenlos verstellbar fOr Platten von 20 bis 35 mm Dicke.
Die Gesamtldnge des Ablaufs zusammengebaut, betrdgt immer 80 mm.

Einlaufstufzen §
GERTaEIE (Messing verchromt] &8

bar von

[ X ]

Gesamtldnge
des Ablaufs
80 mm

Dichtungsringe

Jua | Jyoisiegnpnpold

Balkonplaftenmuster mit Eingebauter Ablauf
Aussparung fuor den Ablauf

Ablauf

FUr die Ablaufbohrung passendes Ablaufzubehdr kann Ober Mineralit bezogen
werden, dies bitte gesondert mit angeben.

entwasserung
balkonbodenplatten
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Angegossene Edelstahl-Entwdsserungsrinne
mit Lochblechabdeckung

Die stabile Entwdésserungsrinne aus Edelstahl wird fest in die Bodenplatte integriert und
zusGizlich mit Sicherheitsbolzen verankert. Ihre Platzierung kann flexibel gewdhlt werden
— abhdéngig von der gewlnschten Ablaufrichtung des Wassers und der Planung des
Gefdlles in der Unterkonstruktion. FUr ein optimales AbflieBen des Regenwassers
empfehlen wir ein Gefdalle in der Unterkonstruktion von bis zu 2 %.

L 60 mMm | 50 mm |

Mmineralit - Platte

Aasserung

angegossene

Edelstahlrinne Befestigungsanker (Gewinde, ca. alle 50cm)

Lochblech - Rinnenabdeckung

Die Hohe der Rinne richtet sich nach der Plattenstérke. An den Seitenenden ist die Rinne
selbstversténdlich geschlossen, es sei denn, sie soll (bei geteilten Balkonbodenplatten)
durch Verbindungselemente zusammengefigt werden.

Der Standardablauf hat einen Durchmesser von 50 mm. Die Entwdsserung erfolgt
entweder Uber ein Gefdlle in der Unterkonstrukfion oder — auf Wunsch — durch ein
integriertes Gefdlle in der Balkonplatte selbst, sodass das Wasser gezielt zur Rinne
geleitet wird.

Die angegossene Edelstahlrinne muss frei Uberstehen und darf nicht auf der
Unterkonstruktion aufliegen. Die Position des Ablaufstutzens ist frei wahlbar.

Die Breite der Entwasserungsrinne ist frei wahlbar und wird nach persénlicher Absprache
an die individuellen PlattenmaBe und Vorgaben des Kunden angepasst.

links:

Mineralit
Balkonboden-
platte mit
stiseitiger
Regenrinne

rechts:
stimseitige
Rinne von der
Seite gesehen,
vorn der
Ablaufstutzen

Ny PIro

Zzubehor
balkonbodenplatten
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Lochblech-Rinnenabdeckung aus Edelstahl
(V2A)

eingeklebtes Verbindungselement
(Verklebung erfolgt mit Sika®-Bond 72, weiB)

angegossene Edelstahl Entwdsserungsrinne
(V2A)

Edelstahlrinne ist durch eingeklebtes Edelstahlrinne ist an den Seitenenden
Verbindungselement verbunden. geschlossen.

Verarbeitungszubehor

Befestigungsmaterial
Sika® Haftreiniger 1 |- Gebinde
Sika® Primer 3 N 1 |- Gebinde
SikaTack®Panel Montageband 33 m Rolle

SikaBond® T2 600 ml Schlauchbeutel

Fugenmaterial

Sika® Primer 3 N 1 |- Gebinde

loyaqgnz | 1yaisiagnnpold

Sika®Rundschnur d =13 mm oderd =6 mm

Sikaflex® PRO 3 600 ml Schlauchbeutel

HINWEIS:
Bei speziellen Fragen zu Sika® Verfugematerial bitten wir Sie,
weiterfUhrende Informationen wie Verarbeitungshinweise

(z. B. Verarbeitungstemperatur) direkt beim Hersteller unter
www.sika.com zu erfragen.

oy

zubehor
balkonbodenplatten
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Technische Daten

Material Mineralit; harzgebundene Polymerbetonplatte mit Bewehrung

Materialdicke 35 mm 25 mm 20 mm
Gewicht ca. 82 kg/gm ca. 592 kg/gm ca. 47 kg/agm
Max. StOtzweite in Tragrichtung 1540 mm 960 mm 640 mm

Max. FertigungsmaBe 1580 x 4000 mm 2000 x 4000 mm 2000 x 4000 mm
Anwendungsfall  Einfeldsystem Iwei-, Mehrfeld-/ Mehrfeld-/Durchlaufsyst.
Durchlaufsystem
Baustoffklasse Bl Bl Bl
Befestigung auf Unterkonstruktion Verklebt entsprechend Verarbeitungsanleitung
Reindichte 2,45 g/cm?® (nach DIN EN ISO 1183-1:2019-09)
Druckfestigkeit 138 N/mm? (nach DIN 123%0)
Biegefestigkeit 29 N/mm? (nach DIN EN ISO 178:2019)
Zugfestigkeit 13,8 N/mm?

Abriebfestigkeit Harteklasse | (DIN 52108 nach Bohme; z.B. Terazzo = Harteklasse )
Rutschsicherheit R? -RI11 (nach DIN EN 16165:2023-02)

MaBtoleranzen nach DIN 18202

Maximale Durchbiegung < _I
fOr die Auflagekonstruktion = 200

Steifigkeitskriterium  Verformung unter Einzellast an beliebiger Stelle:<1mm /1 kN
fOr die Unterkonstruktion Bei gréBeren Spannweiten kdnnen Schwingungsunter-
suchungen erforderlich werden.

Fidchenformate Rechteck, Trapez, Radius, kombinierte Formen
Lagerung der Platte Umlaufender Rahmen mit Mindestauflagerbreite 40 mm
Zwischenlagen SikaTack®- Panel - Montageband, B: 12 mm, selbstklebend

Befestigung Verklebung unter Verwendung der o.g. Sika®- Komponenten
wird empfohlen.

technische daten

Entwdsserung Innenentwdasserung Uber das Tragersystem oder als Stirn-
entwdsserung Uber Rinne mit Aufkantung
Farbgebung siehe DekorUbersicht
Aufkantung Trapezaufkantung (farbliche Dekore), Rechteckaufkantung
(naturbelassene Dekore), Sockelleiste, Hohlkehle
Montagehinweis Die Mineralit Balkonbodenplatte verfUgt nicht Uber Einhé&nge
&sen. Es empfiehlt sich die Verwendung von geeigneter
Vakuumsaugtechnik. Wir bieten einen Ausleihservice an
(bitte Ausleihbedingungen zusatzlich mit anfordern).
Hinweis:
Bei Nichtbeachtung der Montagehinweise beim Einbau der Mineralit-Balkonbodenplatte verfdllt
die Gewdhrleistung. Da es sich um ein statisch belastbares Bauteil handeli, sollien alle relevanten
Fragen vor der Montage geklart werden. Produktéinderungen im Sinne des technischen Fortschritts
behalten wir uns vor. Die in unseren Druckschriften enthaltenen Informationen basieren auf unserem

aktuellen Erfahrungsstand, stellen jedoch weder eine Zusicherung noch eine Garantie dar.
Unsere Haftung beschrénkt sich auf den Warenverkaufswert des Produkits.

4 mineralit 35/25/20
balkonbodenplatte
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Ubersicht der Dekore fUr die Mineralit Produkte:
Balkonbodenplatte Mineralit 35/25/20
Balkonplattenbelag
Freitragende Terrassen- & Podestelemente
Freitragende Treppenstufen

Individuelle Produkte
(Hochbeete, Stadtmdbel oder PflanzkUbel)

Allgemeines

DIOPUDIS | 810M8P

FUr die individuelle Oberflidchengestaltung lhres gewdhlten Mineralit-Produkts
bieten wir |lhnen eine groBe Auswahl an Dekoren. Bitte beachten Sie,
dass druckbedingt leichte Farbabweichungen zum Original mdglich sind.

Bei konkreten Bauvorhaben empfehlen wir daher, ein Dekormuster bei uns
anzufordern oder sich mit einem Anwendungsberater in Verbindung zu sefzen.

Die Unterseiten unserer Plattenelemente werden produktionsbedingt in einem
Standardfarbton ,,Beige” ausgeliefert; ein werksseitiger Anstrich erfolgt in der Regel
nicht. Eine nachtrdagliche Farbgebung der Unterseite mit Dispersionsfarben kann
jedoch problemlos nach dem Einbau durch den Verarbeiter erfolgen.
Besondere Winsche, wie die farbliche Gestallung der Seitenrander oder der
Unterseite durch den Hersteller, mUssen bei der Bestellung gesondert angegeben
werden (ggf. mit Aufpreis verbunden).

Zudem kbnnen unsere Plattenoberfldchen in einem RAL-Farbton lhrer Wahl
beschichtet werden. Bitte beachten Sie hierbei die UV-Bestdndigkeit
des gewUnschten Farbtons; im Zweifelsfall empfehlen wir eine RUcksprache.

Unsere farbigen Dekore bieten dank ihrer speziellen Verarbeitungsweise eine

besonders langlebige und abriebfeste Oberflache, die sich harmonisch an die
Fassade Ihres Bauvorhabens anpasst.

dekorubersicht
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Folgende Standarddekore stehen zur Auswahl:

s

granit hell

dekore | standard

dun kelbraun

hellbraun

16 farbige
standarddekore



e mineralit

|
Mineralgusswerk Laage GmbH

Folgende Sonderdekore stehen zur Auswahil:

Sonderdekore

Unsere Rabattaktionen,
Preise separat auf Anfrage &
begrenzfe VerfUgbarkeit.
Verschiedene Bestellungen
kénnen farblich leicht
voneinander abweichen!

b!oubru 7 ' grau/blau . o grin/braun

RAL - Farben

FUr individuelle Oberfladchen-
beschichtungen Preise bitte
separat erfragen.

Bitte UV-Bestandigkeit fir
bestimmte RAL-Farben
beachten.

RAL-TON 1033 dahliengelb RAL-TON 5017 verkehrsblau

2108 PIBPUOS | 8108 P

RAL-TON 6028 kieferngriin RAL-TON 7035 lichigrau ~ RAL-TON 8012 rotbraun

Beispielauswahl: weitere RAL- Farbténe auf Anfrage

farbige 1/
sonderdekore



